1 UD. ESPESADOR DE FANGOS

ESPESADOR DE GRAVEDAD.

DIAMETRO = 5.50 m.
ALTURA RECTA UTIL = 3.25 m.

FANGOS BIOLOGICOS DN 80
EN EXCESO

DN 80 FD
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(1+1) Uds. BOMBA TORNILLO HELICOIDAL

Qu=4 m?h
ALTURA MANOMETRICA =15 m.c.a.
POT = 1.10 Kw.
DOSIFICADOR
VOLUMETRICO
ARMARIO
ELECTRICO

1+1 BOMBAS
DOSIFICADORAS

A DRENAJES Y

Qu =220 1I/h
POT =0.18 Kw.
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ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS
ESTACION AUTOMATICA POLIELECTROLITO

V =400 litros

CENTRIFUGA
1(1+0) Ud. DE CENTRIFUGAS
Qu=4.00 m*h
P.V.C DN 20
INOX DN 80
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ALMACENAMIENTO DE
FANGO DESHIDRATADO

1 TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGO DESHIDRATADO

BOMBEO FANGOS DESHIDRATADOS

1 Ud. BOMBA DE TORNILLO HELICOIDAL

CON ROMPE BOVEDAS
Qu= 1.00 m¥h
P. =4 KW

V=15m3

AOBRADE |@150
LLEGADA [—=

BOMBEO VACIADOS

Y DRENAJES

Q. UNIT.=70m3/h
ALT. MAN. 5 m.c.a.
POT. =2.88 KW
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