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POZO DE REGISTRO PREFABRICADO H<3m

(Solera en HA-25/P/40/1)

JUNTA ELASTICA ENTRE PIEZAS
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POZOS DE REGISTRO TIPO H > 5,00
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y
COEFICIENTES DE SEGURIDAD
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1OFAS

SE HORMIGONADO

19 FASE

JUNTA DE P.v.C.

ANCHO 150 mm.
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JUNTAS DE MURO TPOLOGIA DE JUNTAS JUNTAS DE LOSA Db CIMENTACION

JUNTAS DILATACION

ESCALA = S/E

DETALLE DE JUNTA DE DILATACION EN LOSA BASE

ESCALA = S/E

DETALLE DE JUNTA DE DILATACION SELLADO_SIKAFLEX O SIMILAR
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CINTAS SELLADORAS PARA JUNTAS DE DILATACION INTERIORES
ANCHO | ESPESOR | ANCHO | ALTURA
PVC—P ANCHO TOTAL| PIEZA | PIEZA | CUERPO | NERVIOS
NORMA EMPRESA DILAT. | DILAT. | HUECO | ANCLAJE
a b c k f
D 19 190 75 3.5 10 15 DETALLE DE JUNTA DE RETRACCION Y /O TRABAJO
D 24 240 95 4 20 15 FSCALA = S/E
DETALLE DE JUNTA DE RETRACCION Y /O TRABAJO 5 32 290 110 45 50 15
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JUNTA PERIMETRAL
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o
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HORMIGONADO 2° FASE 4V
CINTAS SELLADORAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION, INTERIORES
ANCHO ESPESOR ALTURA
PVC—P ANCHO TOTAL PIEZA PIEZA NERVIOS
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a b c f
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Colector F.D. @300 mmm:
DI ANTA AGUAS ARRIBA
ST TN DATOS DE COLOCACION:
I I - PLACA BASE: 240x160x16 mm AISI 316L
4| oz o B PERFIL EN U: 120x60x6x6 mm AISI 316L
DIAMETRO DEL TALADRO EN LA PLACA: 18 mm
s Lo g ESPESOR DE LA PLACA: 16 mm
6'; q H 199 TIPO DE ANCLAJE (O SIMILAR): HILTI HIT-HY 200-A + HIT-Z M16
I I o 9 PAR DE APRIETE: 0.080 kNm
DIAMETRO DEL TALADRO EN EL MATERIAL BASE: 18 mm
g = PROFUNDIDAD DEL TALADRO EN ESTRIBO: 260
Colector F.D. &300 mm. W — — T PROFUNDIDAD DEL TALADRO EN MAMPOSTERIA:mlrgO mm
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